
COMPACT-MIX 
Kontinuierliches Aufschäumen und Mischen von verschiedenen Additiven

Große Produktionsmaschine mit bis zu drei im Rahmen eingebauten Pumpen. Ideale Einsatzberei-
che sind sowohl die Teppich- und Chemieindustrie als auch die Textilausrüstung sowie die Flock- 
oder Latexmatratzenindustrie.

COMPACT-MIX 

L, W, H:
Gewicht:

Netzanschluß:

Netzspannung:

2300 x 1020 x 1800 mm
700 kg

~ 8,5 kW / 20 A

50 - 60 Hz 
3/PE/400 - 460 V

*Anwendungsspezifisch

*

LEISTUNGSBEREICH 
50–400 kg/h > 300– 2000 kg/h

hansamixer.dehansamixer.de
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A mix takes two

SPEZIFISCHE MERKMALE 

MIXKOPF
•	 Dynamischer Mixkopf aus Edelstahl, erhältlich in 

drei Konfigurationen: 990, 1410 oder 2280 Stifte für 
leichten Schaum

•	 Stufenlose elektrisch gesteuerte Drehzahlregelung 
(Frequenzumrichter) mit digitaler Anzeige

•	 Berührungslose HANSA-Wellendichtung - als Dich-
tungsmaterial wird das für den Schäumprozess er-
forderliche Gas verwendet. Bei Maschinenstillstand 
hilft die Lippendichtung, das Eindringen von Medium 
in abgedichtete Bereiche zu verhindern

•	 Optional ist ein temperaturgeregelter Mixkopf    
(kühlbar/beheizbar) erhältlich 

LUFT-/GASDOSIERUNG
•	 Manuelle Luft-Feindosierung durch Nadelventil
•	 Automatische Gasdosierung mittels Gasregler, der 

die benötigte Gasmenge im Verhältnis zum Produkt-
fluss regelt und somit konstante Schaumgewichte 
garantiert

•	 Digitale Anzeige: Luftmenge / Schaumgewicht
•	 Ein mehrstufiges Luftfiltersystem schützt die Mess-

geräte und garantiert eine gleichbleibend hohe 
Produktqualität OPTIONEN

•	 Diverse automatische Systeme z.B. für volumet-
rische oder gravimetrische Durchflussmessung, 
Schaumhöhenregelung (MA2) oder Drehzahlanpas-
sung (MA1)

•	 Automatische Dosiersysteme für Zusatzstoffe
•	 Mixkopf-Temperaturregelung (heizen/ kühlen)
•	 Schaumventil
•	 Gegendruckregler
•	 Externe Temperiergeräte
•	 Fernsteuerung

•	 Große Produktionsmaschine mit bis zu drei im 
Rahmen eingebauten Pumpen 

•	 Ideal geeignet für die Verarbeitung mittlerer Ma-
terialmengen in der Chemie-, Teppich- und Textil-
industrie

•	 Exaktes Eindosieren von Additiven in den Mixkopf 
oder Produktstrom über weitere Dosierpumpen 
möglich

•	 Effektive Produktion und präzise, rezeptgetreue 
Ergebnisse dank SPS-Steuerung

PUMPE
•	 Exzenterschneckenpumpe in Modulbauweise mon-

tiert im Mischerrahmen
•	 Großzügig dimensionierter AC-Getriebemotor
•	 Leistungsregelung über Frequenzumrichter
•	 Produktspezifische Wellenabdichtung durch       

Gleitringdichtung mit Sperrdrucksystem

MIXER-RAHMEN
•	 Hochwertiger Edelstahlrahmen aus geschlossenen 

4-kant Profilen
•	 Elektronische/pneumatische und mechanische 

Installationen separat eingebaut
•	 Mechanische Komponenten leicht zugänglich 

durch abnehmbare und verschließbare Blechplatten
•	 Mixer-Rahmen auf vier Rollen für bessere Mobilität


