
PICO-MIX / XL

PICO-MIX / XL

660 x 540 x 730 mm

110 kg

1,3 kW / 6 A

50-60 Hz
1/PE/200-240 V

Labor-Schaumgenerator für Non-Food-Anwendungen

*Anwendungsspezifisch

*

hansamixer.de

Der PICO-MIX ist ein vollautomatischer Labor-Schaumgenerator für nahezu alle Non-Food-Produkt-
anforderungen. Besonders häufig findet er in Laboren der Chemie-, Textil- und Nonwoven-Industri-
en Anwendung – er wird jedoch genauso oft für Versuche in Teppich- und Bodenbelagindustrien 
eingesetzt.

LEISTUNGSBEREICH 
1– 2 kg/h > 2.5–25 kg/h

L, W, H:
Gewicht:

Netzanschluß:

Netzspannung:



SPEZIFISCHE MERKMALE 

MIXKOPF
• Mixkopf aus Edelstahl
• Temperaturregelung des Stators
• Rotor und Stator aus einem Stück mit 112

Stiften
• Elektronisch gesteuerte Drehzahlregelung

des Mixkopfes inklusive Digitalanzeige

MIXER-RAHMEN

LUFT-/GASDOSIERUNG
• Automatische Gasdosierung über Gas-Kon-

troller, regelt das erforderliche Gasvolumen im
Verhältnis zum Produktstrom und garantiert
konstante Schaumgewichte

• Digitale Anzeige: Luftvolumen / Schaumge-
wicht

• Ein mehrstufiges Luftfiltersystem schützt die
Messgeräte und garantiert eine gleichblei-
bend hohe Produktqualität

OPTIONEN
• Mixkopf-Temperaturregelung (heizen/ kühlen)
• Schaumventil
• Gegendruckregler
• Externe Heiz- und Kühlgeräte

A mix takes two

• Als technische Innovation aus dem Hause
Hansa Mixer, enthält der PICO-MIX eine
dichtungsfreie Exzenterschneckenpumpe
mit temperierbarem Vorlagebehälter

• Reproduzierbare Ergebnisse durch Eingabe-
parameter, wie z.B. Schaumdichte (Overrun),
Produktdichte, Durchsatzleistung etc.

• Zuverlässiges Scale-up der Schaumqualität
• Schaumdichten zwischen 50 und 900 g/l
• Leicht zu reinigen und zu warten
• SPS-gesteuerte Regelung mit vollautoma-

tischer Luftmengenkontrolle und bediener-
freundlichem Touch-Panel

• Das Mixergehäuse aus Edelstahl ist senk-
recht unterteilt in mechanische Teile und
elektrische Komponenten

• Einfache Wartung durch Öffnen der Seiten-
teile

• Mixer-Rahmen auf vier höhenverstellbaren
Standfüßen
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