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TOP-MIX 

1340 x 1010 x 1070 mm
250 kg

~ 6 kW / 11 A

50-60 Hz
3/PE/400-460 V

*Anwendungsspezifisch

*

LEISTUNGSBEREICH 
3–36 kg/h > 40–400 kg/h

Der TOP-MIX ist ein dynamischer Schaumgenerator zum kontinuierlichen Verschäumen pump-
fähiger Medien aus allen Bereichen der allgemeinen Verfahrenstechnik. Haupteinsatzgebiete sind 
neben Leder- und Kunststoff auch die Klebstoffproduktion und -verarbeitung sowie die Textil-       
industrie.

Dynamischer Schaumgenerator für die Textil-, Leder- und    
Klebstoffindustrie

L, W, H:
Gewicht:

Netzanschluß:

Netzspannung:



A mix takes two
Hansa Industrie-Mixer GmbH & Co. KG 

Kronsbruch 6–8 / 28816 Stuhr-Heiligenrode / Germany 
Fon.: +49 (0) 4206 4160 0 / kontakt@hansamixer.de / www.hansamixer.de

SPEZIFISCHE MERKMALE 

MIXKOPF
• Mixkopf aus Edelstahl
• Erodierter, aus einem Stück gefertigter Mixkopf
• Temperaturgeregelter Mixkopf (Rotor / Stator)
• Rotor und Stator aus einem Stück gefertigt mit

1410 Stiften / 660 Stiften (je nach Anwendung)
• Elektronisch gesteuerte Drehzahlregelung des

Mixkopfes - inklusive digitaler Anzeige

MIXER-RAHMEN

LUFT-/GASDOSIERUNG
• Manuelle Luftfeindosierung mittels Nadelventil
• Automatische Gasdosierung mittels Gasreg-

ler, der die benötigte Gasmenge im Verhältnis
zum Produktfluss regelt und somit konstante
Schaumgewichte garantiert

• Digitale Anzeige: Luftmenge / Schaumgewicht
• Ein mehrstufiges Luftfiltersystem schützt die

Messgeräte und garantiert eine gleichbleibend
hohe Produktqualität

OPTIONEN
• Diverse automatische Systeme z.B. für volu-

metrische oder gravimetrische Durchfluss-
messung, Schaumhöhenregelung (MA2) oder
Drehzahlanpassung (MA1) und MA3

• Automatische Dosiersysteme für Additive
• Mixkopf-Temperaturregelung (heizen/ kühlen)
• Schaumventil
• Gegendruckregler
• Externe Heiz- und Kühlgeräte
• CIP 120

• Einsetzbar als Laborgerät, Pilotanlage oder
Produktionsmaschine

• Verarbeitet werden können Flüssigkeiten mit
kristallinen und partikulären Anteilen, saure und
alkalische Lösungen, kalte und heiße Medien,
Pulver sowie flüssige Gemische und Pasten

• Ein besonderer Vorteil ist die Aufschlagbarkeit
auch kleinster Materialmengen in Kombination
mit der Übertragbarkeit auf größere Misch-    
systeme

• Der TOP-MIX K ist eine spezielle Variante mit
automatischer Material- und Luftmengenregu-
lierung und passenden Schaumbehältern, ideal
geeignet für die klebstoffverarbeitende Industrie

• Das Gehäuse aus rostfreiem Stahl ist vertikal
in Fächer mit mechanischen Teilen und elektri-
schen Komponenten unterteilt

• Einfache Wartung durch Öffnen der Seiten-
wände

• Mixer-Rahmen auf vier höhenverstellbaren Ma-
schinenfüßen oder Rollen für bessere Mobilität
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